
 

 

 

 Assortiment update 

 

Nieuw product 
QUARTZ EV3R RCP 5W‑30 

Segment 
Automotive 

Productnaam 
QUARTZ EV3R RCP 5W‑30 

Verpakking 
Bulk, 208L, 60L 

Omschrijving en toepassing 
QUARTZ EV3R RCP 5W‑30 is een motorolie met synthetische technologie, ontwikkeld volgens het 
3R‑concept (Reduce – Reuse – Regenerate) en geformuleerd met geregenereerde basisolie (RRBO). 
Dit product maakt deel uit van de EV3R‑range en combineert een lagere milieubelasting met prestaties 
die gelijkwaardig zijn aan conventionele Quartz‑motoroliën.De olie is ontwikkeld voor personenauto’s 
waarvoor een 5W‑30 motorolie met RCP‑profiel wordt voorgeschreven en is geschikt voor moderne 
benzine‑ en dieselmotoren, inclusief voertuigen met turbo en emissienabehandelingssystemen. 
 
Belangrijkste kenmerken: 

• Ontwikkeld volgens het EV3R circulaire‑economieconcept 
• Gelijkwaardige motorbescherming en olieverversingsintervallen ten opzichte van conventionele 

Quartz‑producten 
• Goede bescherming tegen slijtage, oxidatie en afzettingen 
• Geschikt voor dagelijks gebruik binnen werkplaats- en dealeromgevingen 

 
Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
ACEA C3 
API SP 

Goedkeuringen: 
OPEL / VAUXHALL OV 040 1547 - D30 (Backward compatible) 
OPEL / VAUXHALL OV 040 1547 - G30 (Backward compatible) 
PSA PSA B71 2290 (Backward compatible) 
PSA PSA B71 2297 (Backward compatible) 
STELLANTIS STELLANTIS FPW9.55535/03 (Approved) 
Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 



 

 

 

 Assortiment update 

 

Nieuw product 
QUARTZ EV3R MOPAR FPW/03 5W‑30 

Segment 
Automotive 

Productnaam 
QUARTZ EV3R MOPAR FPW/03 5W‑30 

Verpakking 
Bulk, 208L, 60L 

Omschrijving en toepassing 
QUARTZ EV3R MOP03 5W‑30 is een motorolie met synthetische technologie, ontwikkeld volgens het 
3R‑concept (Reduce – Reuse – Regenerate) en geformuleerd met geregenereerde basisoliën (RRBO). 
Dit product maakt deel uit van de Quartz EV3R‑range en combineert een lagere milieubelasting met 
prestaties die gelijkwaardig zijn aan conventionele Quartz‑motoroliën.De olie is specifiek ontwikkeld 
voor MOPAR/Stellantis voertuigen waarvoor een 5W‑30 motorolie volgens FPW/03‑specificatie wordt 
voorgeschreven. Geschikt voor moderne benzine‑ en dieselmotoren, inclusief turbo‑motoren en 
voertuigen met emissienabehandelingssystemen. 
 
Belangrijkste kenmerken: 

• Ontwikkeld volgens het EV3R circulaire‑economieconcept 
• Gelijkwaardige prestaties en onderhoudsintervallen t.o.v. conventionele producten 
• Goede bescherming tegen slijtage, oxidatie en afzettingen 
• Ondersteunt verduurzaming binnen dealer‑ en werkplaatsomgevingen 

 
Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
ACEA C3 
API SN PLUS 
 
Goedkeuringen: 
OPEL / VAUXHALL OV 040 1547 - D30 (Backward compatible) 
OPEL / VAUXHALL OV 040 1547 - G30 (Backward compatible) 
PSA PSA B71 2290 (Backward compatible) 
PSA PSA B71 2297 (Backward compatible) 
STELLANTIS STELLANTIS FPW9.55535/03 (Approved) 
Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 



 

Assortiment update 

 

Nieuw product 
MOTO 4 TOURER 15W‑50 

Segment 
Motorfietsen 

Productnaam 
MOTO 4 TOURER 15W‑50 

Verpakking 
60L, 12B1L 

Omschrijving en toepassing 
MOTO 4 TOURER 15W‑50 is een 4‑takt motorolie met synthetische technologie, speciaal ontwikkeld 
voor toermotoren die langdurig en intensief worden gebruikt onder wisselende rij‑ en 
temperatuuromstandigheden. Dankzij de geavanceerde formulering beperkt deze olie de vorming van 
afzettingen in zuigerveergroeven, wat bijdraagt aan een optimale afdichting tijdens de verbranding en 
het behoud van motorvermogen. De stabiele oliefilm voorkomt slip en overmatige slijtage van koppeling 
en transmissie, waardoor een soepele schakeling behouden blijft. 
 
Belangrijkste eigenschappen: 

• Betrouwbare smering bij hoge bedrijfstemperaturen 
• Goede bescherming tegen slijtage en oxidatie 
• Behoud van motor- en transmissieprestaties tijdens lange ritten 
• Geschikt voor motoren met een natte koppeling 
 

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
API SP  
JASO MA2 

Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 



Assortiment update 

 

Nieuw product 
MOTO 4 TOURER XPFE 10W‑40 

Segment 
Motorfietsen 

Productnaam 
MOTO 4 TOURER XPFE 10W‑40 

Verpakking 
12B1L 

Omschrijving en toepassing 
MOTO 4 TOURER XPFE 10W‑40 is een 100% synthetische 4‑takt motorolie met Fuel 
Economy‑eigenschappen, speciaal ontwikkeld voor toermotoren die langdurig en intensief worden 
gebruikt onder uiteenlopende rij‑ en temperatuuromstandigheden. Dankzij de geavanceerde Friction 
Control‑technologie wordt een optimaal frictieniveau behouden, wat slippende koppeling voorkomt en 
zorgt voor soepele en nauwkeurige schakelmomenten. De olie biedt daarnaast uitstekende 
bescherming tegen slijtage, oxidatie en afzettingen, waardoor motor en transmissie langdurig 
betrouwbaar blijven. 
 
Belangrijkste eigenschappen: 

• Fuel Economy‑formulering voor lager brandstofverbruik 
• Zeer goede bescherming bij hoge bedrijfstemperaturen 
• Stabiele en homogene oliefilm voor natte koppelingen 
• Geschikt voor lange afstanden en zware belasting 
• Draagt bij aan verlengde levensduur van motor- en transmissiecomponenten 

 
Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
API SP  
JASO MA2 

Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 



Assortiment update 

 

Nieuw product 
MOTO 4 TOURER 10W‑40 

Segment 
Motorfietsen 

Productnaam 
MOTO 4 TOURER 10W‑40 

Verpakking 
BULK, IBC, 208L, 60L, 3B4L, 12B1L 

Omschrijving en toepassing 
MOTO 4 TOURER 10W‑40 is een 4‑takt motorolie met synthetische technologie, speciaal ontwikkeld 
voor toermotoren die langdurig worden gebruikt onder uiteenlopende rij‑ en 
temperatuuromstandigheden. De geavanceerde formulering beperkt de vorming van afzettingen in 
zuigerveergroeven, wat zorgt voor een optimale afdichting tijdens de verbranding en het behoud van 
motorvermogen en rendement. Dankzij de stabiele en homogene oliefilm blijft de natte koppeling goed 
functioneren en wordt slip, overmatige wrijving en voortijdige slijtage voorkomen. 
 
Belangrijkste eigenschappen: 

• Betrouwbare bescherming tegen slijtage, oxidatie en afzettingen 
• Goede prestaties bij zowel koude starts als hoge bedrijfstemperaturen 
• Soepele schakeling en bescherming van transmissiecomponenten 
• Geschikt voor lange afstanden en intensief gebruik 

 
Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
API SP  
JASO MA2 

Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 



Assortiment update 

 

Nieuw product 
MOTO 4 RIDER 20W‑50 

Segment 
Motorfietsen 

Productnaam 
MOTO 4 RIDER 20W‑50 

Verpakking 
208L, 3B4L, 12B1L 

Omschrijving en toepassing 
MOTO 4 RIDER 20W‑50 is een 4‑takt motorolie met geavanceerde technologie, speciaal ontwikkeld voor 
dagelijks gebruik en intensieve rijomstandigheden zoals stadsverkeer en korte ritten met veel starten, 
stoppen en schakelen. De formulering biedt een stabiele bescherming van motor en koppeling en helpt 
slijtage te beperken bij frequente belasting. Dankzij de reinigende eigenschappen worden afzettingen 
en sludgevorming effectief gereduceerd, wat bijdraagt aan een betrouwbare werking van de motor en 
behoud van prestaties in het dagelijks gebruik. 
 
Belangrijkste eigenschappen: 

• Goede bescherming tegen slijtage van motor en natte koppeling 
• Betrouwbare smering onder warme en belastende omstandigheden 
• Vermindert afzettingen en houdt de motor schoon 
• Geschikt voor intensief en regelmatig gebruik 

 
Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
API SL 
JASO MA2 

Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 



Assortiment update 

 

Nieuw product 
MOTO 4 RACER 10W‑50 

Segment 
Motorfietsen 

Productnaam 
MOTO 4 RACER 10W‑50 

Verpakking 
208L, 60L, 3B4L, 12B1L 

Omschrijving en toepassing 
MOTO 4 RACER 10W‑50 is een hoogwaardige 4‑takt motorolie met synthetische technologie, speciaal 
ontwikkeld voor sportief en veeleisend gebruik. Deze olie is ontworpen voor motoren die onder hoge 
toerentallen en zware belastingen worden ingezet, zowel op straat als tijdens intensief sportief rijden. 
De geavanceerde formulering biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en behoudt een stabiele 
viscositeit bij hoge temperaturen. Dit zorgt voor een betrouwbare smering van motor, versnellingsbak en 
natte koppeling, zelfs onder extreme omstandigheden. Tegelijk helpt de olie afzettingen en oxidatie te 
beperken, wat bijdraagt aan het behoud van motorvermogen en prestaties. 
 
Belangrijkste eigenschappen: 

• Zeer goede bescherming bij hoge toerentallen en temperaturen 
• Stabiele oliefilm voor optimale motor- en transmissiebescherming 
• Ondersteunt snelle en soepele schakelmomenten 
• Geschikt voor intensief en sportief gebruik 

 
Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
API SP 
JASO MA2 

Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 



Assortiment update 

 

Nieuw product 
MOTO 4 RACER 5W‑40 

Segment 
Motorfietsen 

Productnaam 
MOTO 4 RACER 5W‑40 

Verpakking 
208L, 12B1L 

Omschrijving en toepassing 
MOTO 4 RACER 5W‑40 is een 100% synthetische 4‑takt motorolie, ontwikkeld voor hoog presterende 
motorfietsen die intensief en sportief worden gebruikt. De olie is ontworpen voor motoren die draaien 
onder hoge toerentallen en zware thermische belasting, waarbij maximale prestaties en directe 
gasrespons vereist zijn. 
 
Dankzij de specifieke additieven biedt deze olie een optimale koppeloverdracht en uitstekende grip van 
de natte koppeling, wat resulteert in snelle en nauwkeurige schakelmomenten. De formulering 
ondersteunt effectieve warmteafvoer en beschermt kritische motoronderdelen tegen slijtage, 
afzettingen en degradatie van de olie, zelfs onder extreme omstandigheden. 
 
Belangrijkste eigenschappen: 

• Maximale bescherming bij hoge belasting en hoge toerentallen 
• Verbeterde koppeloverdracht en directe acceleratie 
• Stabiele oliefilm voor optimale motor- en transmissiebescherming 
• Compatibel met moderne motorcomponenten en coatings (zoals DLC) 

 
Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
API SP 
JASO MA2 

Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 

 

 

 

 

 



Assortiment update 

 

Nieuw product 
SCOOTER 2 POWER 

Segment 
Scooters 

Productnaam 
SCOOTER 2 POWER 

Verpakking 
20L, 12B1L 

Omschrijving en toepassing 
SCOOTER 2 POWER is een 100% synthetische 2‑takt scooterolie, speciaal ontwikkeld voor krachtige en 
hoogtoerige 2‑takt scooters die worden gebruikt in stedelijke en dagelijkse rijomstandigheden met 
frequente acceleraties en stop‑start gebruik. 
 
Dankzij de geavanceerde formulering zorgt deze olie voor een optimale menging met brandstof en een 
efficiënte verbranding, wat bijdraagt aan maximaal motorvermogen en een snelle gasrespons. De 
uitstekende thermische stabiliteit bevordert een goede warmteafvoer en voorkomt schade door 
oververhitting, zelfs bij intensief en langdurig gebruik. 
 
Belangrijkste eigenschappen: 

• 100% synthetische formulering voor maximale prestaties 
• Sterke bescherming tegen slijtage en afzettingen 
• Optimale warmteafvoer en bescherming tegen vastlopen van de motor 
• Bevordert een schone verbranding met minimale rookontwikkeling 
• Ideaal voor intensief en sportief scootergebruik 

 
Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
API TC 
JASO FD 

Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 

 

 

 

 

 



Assortiment update 

 

Nieuw product 
SCOOTER 2 TRUST 

Segment 
Scooters 

Productnaam 
SCOOTER 2 TRUST 

Verpakking 
20L 

Omschrijving en toepassing 
SCOOTER 2 TRUST is een 2‑takt scooterolie met geavanceerde technologie, speciaal ontwikkeld voor 
dagelijks en stedelijk gebruik van 2‑takt scooters. Het product is ontworpen als een betrouwbare 
onderhoudsoplossing voor situaties met frequente stop‑start bewegingen, wisselende 
rijomstandigheden en gebruik van brandstoffen met variabele kwaliteit. 
De formulering garandeert een goede mengbaarheid met alle gangbare brandstoffen, waaronder 
biobrandstoffen zoals ethanol. Dankzij de reinigende werking worden afzettingen, sludge en verkoling 
effectief beperkt, wat bijdraagt aan een schone verbranding, behoud van motorvermogen en een 
langere levensduur van motorcomponenten. 
 
Belangrijkste eigenschappen: 

• Betrouwbare smering voor dagelijks en stedelijk gebruik 
• Goede bescherming tegen slijtage en afzettingsvorming 
• Zorgt voor schone verbranding en behoud van motorprestaties 
• Vermindert rookvorming en motorvervuiling 
• Geschikt voor uiteenlopende brandstofkwaliteiten 

 
Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
API TC 
JASO FB 

Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 

 

 

 

 

 



Assortiment update 

 

Nieuw product 
OFFROAD 2 EXPLORER 

Segment 
Motorfietsen – Off‑road 

Productnaam 
OFFROAD 2 EXPLORER 

Verpakking 
20L, 12B1L 

Omschrijving en toepassing 
OFFROAD 2 EXPLORER is een 2‑takt off‑road motorolie met synthetische technologie, speciaal 
ontwikkeld voor avontuurlijk en recreatief off‑road gebruik. Het product is bedoeld voor rijders die 
buiten de gebaande paden rijden en daarbij een goede balans zoeken tussen reactiviteit, souplesse, 
wendbaarheid en betrouwbaarheid. 
 
Bij off‑road gebruik wordt de motor blootgesteld aan extreme omstandigheden zoals stof, modder, 
wisselende belasting en hoge temperaturen. OFFROAD 2 EXPLORER is geformuleerd om deze 
omstandigheden te weerstaan en helpt voortijdige slijtage, afzettingsvorming en vermogensverlies te 
voorkomen. 
 
Dankzij de combustion efficiency‑technologie zorgt de olie voor een snelle en stabiele menging met 
brandstof en een efficiënte verbranding, wat resulteert in constante prestaties en een schone motor. 
 
Belangrijkste eigenschappen: 

• Betrouwbare smering bij zware off‑road belasting 
• Vermindert afzettingen en sludgevorming op kritische motoronderdelen 
• Draagt bij aan een schone verbranding en behoud van motorvermogen 
• Goede bescherming tegen slijtage en oververhitting 
• Gericht op duurzaamheid en betrouwbaarheid tijdens lange off‑road ritten 

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
API TC 
JASO FD 

Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 

 

 

 

 



Assortiment update 

 

Nieuw product 
MOTO 2 RACER 

Segment 
Motorfietsen 

Productnaam 
MOTO 2 RACER 

Verpakking 
12B1L 

Omschrijving en toepassing 
MOTO 2 RACER is een 100% synthetische 2‑takt motorolie, speciaal ontwikkeld voor hoogwaardige en 
sportieve 2‑takt motorfietsen die worden ingezet onder extreme omstandigheden en bij zeer hoge 
toerentallen. Het product is ontworpen voor wedstrijd‑ en circuitgebruik, waarbij maximale prestaties, 
snelle gasrespons en optimale bescherming essentieel zijn. 
 
De geavanceerde formulering met combustion efficiency‑technologie zorgt voor een snelle en stabiele 
menging met brandstof en een efficiënte verbranding. Dit resulteert in een optimaal vermogensbehoud, 
zelfs bij extreme thermische belasting. Daarnaast draagt de olie bij aan een effectieve warmteafvoer en 
uitstekende bescherming van zuiger en cilinderdelen, waardoor het risico op vastlopen en 
vermogensverlies wordt beperkt. 
 
Belangrijkste eigenschappen: 

• 100% synthetische formulering voor maximale prestaties bij hoge toerentallen 
• Optimale bescherming tegen slijtage van zuiger en motoronderdelen 
• Bevordert een efficiënte en schone verbranding 
• Zeer goede thermische stabiliteit en oxidatieweerstand 
• Geschikt voor intensief sportief en competitief gebruik 

 
Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
API TC 
JASO FD 
 
Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 

 

 

 

 



Assortiment update 

 

Nieuw product 
HTX 900 

Segment 
Motorfietsen 

Productnaam 
HTX 900 

Verpakking 
12B1L 

Omschrijving en toepassing 
HTX 900 is een 2‑takt motorolie met synthetische technologie, ontwikkeld voor sportief en intensief 
gebruik van 2‑takt motorfietsen. Het product maakt deel uit van de ELF HTX‑familie, waarin prestaties, 
betrouwbaarheid en bescherming bij hoge belasting centraal staan. 
 
De formulering zorgt voor een stabiele smering onder hoge toerentallen en biedt effectieve 
bescherming tegen slijtage en afzettingsvorming. HTX 900 ondersteunt een schone verbranding en 
helpt thermische belasting te beheersen, wat bijdraagt aan behoud van motorvermogen en 
bedrijfszekerheid bij sportief gebruik. 
 
Belangrijkste eigenschappen: 

• Betrouwbare smering bij hoge toerentallen 
• Bescherming tegen slijtage en afzettingen 
• Bevordert een schone en efficiënte verbranding 
• Geschikt voor sportieve en veeleisende 2‑takt toepassingen 

 
 
Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring 
Internationale classificaties: 
 
 
Leverbaar vanaf 
Beschikbaar. 

 


