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Versorgungsspezifikation 

Supply Specification 
 

 
Diese Spezifikation basiert auf der DIN 51622:2020-09. 

 
 
 
 

Nr. 
No. 

Eigenschaft 
(Property) 

Einheit 
(Unit) 

Grenzwert 
(Limit) 

Prüfverfahren 
(Test method) 

Minimum Maximum  
1 Propan und Propen 

(Propane and propene) 

 

% (m/m) 95  DIN 51619 

2 C5 - Kohlenwasserstoffe 
(C5 - Hydrocarbons) 

 

% (m/m)  0,5 DIN 51619 

3 Schwefelwasserstoff, H2S 
(Hydrogen sulphide, H2S) 

-  nicht 
nachweisbar 

(not detectable) 

 

DIN 51855-6 
DIN 51855-8 
DIN EN ISO 8819 

4 Flüchtiger Schwefel 
(Volatile sulphur) 
 

mg/kg  30 DIN EN 17178 
ASTM D 6667 

5 Abdampfrückstand 
(Gum) 

 

mg/kg  60 DIN EN 15470 
DIN EN 15471 
DIN EN 16423 

6 Wassergehalt 
(Water content) 

-  nicht 
nachweisbar 

(not detectable) 

 

DIN EN 15469 
DIN 51614 

7 Ammoniak, Lauge 
(Ammonia, bases) 

-  nicht 
nachweisbar 

(not detectable) 

 

DIN 51614 

8 Dampfdruck bei 70°C 
(Vapour pressure at 70°C) 

 

kPa  1300 DIN EN ISO 8973 
 

9 1,3 – Butadiene 
(1,3 – Butadiene) 

 

% (m/m)  <0,1 DIN 51619 

10 Gesamtdiene 
(Total diene content) 

 

% (m/m)  0,5 DIN 51619 

11 Kupferkorrosion 
(Copper corrosion) 

 

  1 DIN EN ISO 6251 


