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PRESTANDA DEKLARATION – (DECLARATION OF PERFORMANCE) 

 
Final version 7 – 10/12/2025 

Helsingborgsdepån – Penetrationsbitumen för den svenska marknaden 

 

 

No. PG-CPR2013-HEL-001 

 

1.: Unik identifikationskod för produkttypen 

 

Penetrationsbestämda bitumen 40/60, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220, 250/330, 330/430 

 

2. Typ, batch eller serienummer eller annan identifikation av byggprodukten vilken erfordras 
enligt Article 11(4) 

 

AZALT 40/60, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220, 250/330, 330/430 

 

3: Avsedd användning och eller användningsområde av byggprodukten i enlighet med 
anpassad harmoniserad teknisk specifikation som förutses av tillverkaren. 

 

Byggande och underhåll av vägar, flygfält och andra belagda ytor. 

 

 

4. Tillverkarens registrerade namn och varumärke samt kontaktadress som föreskrivet enligt 
Article 11(5): 

 
TOTALENERGIES MARKETING SWEDEN AB 
BOX 50326 
SE- 20213 Malmö, Sverige 

 

5. tillämpligt, namn och kontaktuppgifter till auktoriserade representanter vilkas mandat täcker 
uppgifter som specificeras i Article 12(2):  

 
Inte tillämplig 
 

6. System för överensstämmelse och verifikation av prestanda av byggprodukten i enlighet med 
CPR, Annex V. 

 

System 2+ 
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7. I händelse av att prestanda deklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en 
harmoniserad standard. 

DNV GL (Anmält organ nr. 1162) genomförde den initiala bedömningen av tillverkarens 
anläggning och system för produktionskontroll samt löpande kontroll och bedömning av 
produktionskontrollen (enligt system 2+) och utfärdade ett certifikat av 
överensstämmelse av i enlighet med produktstandarden. 

 

8., Deklarerad prestanda 

 

Se bifogad tabell 

 

 

9. Prestandan på produkten identifierad i punkt 1 och två överensstämmer med de deklarerade 
egenskaperna i punkt 8. Prestandadeklarationen är utfärdad med eget ansvar av tillverkaren 
som anges under punkt 4. 

 

 

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren genom: 

Krister Persson, Specialties Manager 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

Köpenhamn, December 2025 
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 Tabell: Deklarerade egenskaper på penetrationsbitumen Azalt 
 

Egenskaper Testmetod 

 Prestanda 
Harmoniserad standard 

Enhet 40/60 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330 330/430 

Consistency at 
intermediate 

service 
temperature 

Penetration vid 
25 0C 

0.1 mm 40 to 60 50 to 70 70 to 100 100 to 150 160 to 220 250 to 330 
 

SS-EN 12591:2009 

Penetration vid 
150C 

       90 to 170 

Consistency at 
elevated 
service 

temperature 

Mjukpunkt 
 

°C 48 to 56 46 to 54 43 to 51 39 to 47 35 to 43 NPD NPD 

Durability of 
the 

consistency at 
intermediate 
and elevated 

service 
temperatures 

Förhårdnings-
egenskaper vid 

163 0C,  

Bibehållen 
penetration och 

mjukpunktsökning 
 

% ≥ 50 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 43 ≥ 37 NPD NPD 

°C ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 10 ≤ 11 ≤ 11 NR 

Brittleness at 
low service 
temperature 

Brytpunkt enligt 
Fraas 

°C ≤ -7 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -12 ≤ -15 ≤ -17 ≤ -18 

Temperature 
dependency of 

consistency 

Pentrationsindex - NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Dynamisk 
viskositet 60 0C 

Pa.s ≥ 175 ≥ 145 ≥ 90 ≥ 55 ≥ 30 ≥ 18 ≥ 12 

Kinematisk 
viskositet 135 0C 

mm2/s NPD NPD NPD NPD NPD NR NR 

Regulated 
dangerous 
substances 

Reglerade farliga 
ämnen 

- NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

När egenskaperna inte krävs i leveranslandet kan NPD (No Performance Determined) användas. 
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