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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

− Кожна особа, яка планує користуватися системами, 
повинна бути фізично придатною до виконання 
робіт на висоті та обов’язково ознайомитися з цією 
інструкцією. 

− Горизонтальні системи захисту від падіння з висоти 
виконані відповідно до європейського стандарту 
безпеки EN 795 і призначені для використання зі 
страхувальним спорядженням. 

− Системи можуть використовуватися виключно зі 
засобами індивідуального захисту, які мають 
сертифікацію CE та відповідають чинним нормам. 

− Системи не можуть використовуватися для 
застосувань, що виходять за межі, визначені цією 
інструкцією. 

− Перед кожним використанням необхідно провести 
візуальний огляд усієї системи, а також перевірити, чи 
збережена безперервність страхувальних ліній. 

− У разі виявлення невідповідностей або пошкодження 
установки її використання має бути припинене до 
відновлення належного технічного стану. 

− Власник об’єкта, на якому встановлено системи, 
повинен передбачити рятувальну процедуру для 
користувача у разі падіння або іншого випадку, що 
потребує негайної допомоги. 
Страхувальна лінія (life line) та її складові елементи 
повинні постійно утримуватися в чистоті, без впливу 
шкідливих речовин. 
ВАЖЛИВО: 
Користувач не може бути від’єднаний від 
страхувальної лінії навіть на короткий час, 
перебуваючи в зоні ризику падіння. 
 

2. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

− Перед початком робіт кожен користувач повинен 
бути одягнений у страхувальну прив’язь, що є засобом 
індивідуального захисту та має сертифікат CE. 

− Системи обладнані самогальмівними пристроями з 
тросом і карабіном. 

− За допомогою допоміжного шнура необхідно 
підтягнути карабін до користувача системи, після чого 
його слід безпосередньо закріпити до страхувального 
кріплення, розташованого на задній частині прив’язі. 
Забороняється використання додаткових стрічок.. 

− Під час пересування вздовж транспортного засобу 
пристрій самогальмування необхідно вести таким 
чином, щоб він постійно знаходився приблизно у 
вертикальному положенні над особою, що 
страхується. 

− Будь-який різкий ривок призводить до блокування 
пристрою. 

− Після завершення роботи на цистерні та сходження з 
транспортного засобу необхідно в місці під’єднання 
до системи від’єднати карабін від страхувальної 
прив’язі. 
 

3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

− Страхувальні системи та їх складові елементи повинні 
постійно утримуватися в чистоті, без впливу 
шкідливих речовин. 

− Усі ремонтні роботи повинні виконуватися лише 
уповноваженими на це особами. 

− Якщо будь-який елемент системи брав участь у 
падінні працівника, уся система повинна бути 
обов’язково перевірена перед повторним введенням 
в експлуатацію. 

− Страхувальні візки та самогальмівні системи 
підлягають перевірці один раз на рік. 
 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

− Встановлення будь-яких елементів, не передбачених 
для використання з системою, зокрема інших, ніж 
деталі, що постачаються монтажниками систем як її 
складові частини. 

− Використання мотузки як засобу для підвішування 
будь-чого, за винятком випадкових падінь 
осіб.Wypróbowywania  

− Тестування системи шляхом навмисного падіння. 
 

− Підключення або від’єднання від лінії в місці, не 
призначеному для цього. 

− Демонтаж і модифікація систем особами, які не 
мають відповідної компетенції та обладнання. 

− Використання системи більш ніж однією особою на 
одному відрізку лінії. 
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4. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

 
 

Системи TOTEM  

Дата введення в експлуатацію: листопад 2009 року 

Максимальна кількість користувачів: на одному 

відрізку – 1 особа Монтажна компанія: TOTEM 

 

 
 
 

Системи WERTYKAL 

Дата введення в експлуатацію: травень 2026 року 

Максимальна кількість користувачів: на одному 

відрізку – 1 особа 

Монтажна компанія: WERTYLAK 


