


Spdjna na calym Zgodnosc ze TOTAL Lubricants

Swiecie i wiarygodna standardami spetni Twoje najwyzsze
jakoscé ekologicznymi _ oczekiwania

| toksykologicznymi
Nasze srodki smarne do przemystu tekstylnego Z peing gamag profesjonalnych srodkow od olejow

bazuja na wymagajgcych miedzynarodowych do skrecania, olejow do igiet, sSrodkow antystatycznych
standardach jakosci firmy TOTAL po srodki smarne ogolnego zastosowania, olejow
(Certyfikacja ISO 9001). Pomagamy osiggnac do wymiennikow ciepta i smarow, TOTAL bedzie

Twoje cele przez utrzymanie niezmiennej standard 100. Sg produkowane zgodnie dla Ciebie rozwigzaniem na catej dtugosci procesu

na catym swiecie jakosci. z regulacjami REACH oraz sg wolne od SVHC produkcyjnego.
(Substancji Stanowigcych Bardzo Duze Ryzyko)
takich jak APEO (Alkilofenole Oksyetylenowane).

Srodki TOTAL do przemystu tekstylnego maja
zagwarantowang zgodnosc¢ z OEKO-TEX

OLEJE DO SPREZAREK POWIETRZA: OLEJE DO SILNIKOW GAZOWYCH: OLEJE DO TURBIN: NASZA ODPOWIEDZ
GAMA DACNIS GAMA NATERIA GAMA PRESLIA NA WSZYSTKIE TWOJE

POTRZEBY:

TOPIENIE . .
SUBSTRATOW > SPECJALISTYCZNE SRODKI DO

OCHRONA WLOKIEN
JARYTHERM® DBT*
LOZYSKO ROLKI WYKONCZENIE
PROWADNICZEJ PRZEDZY

PRZEMYSLU TEKSTYLNEGO

PODCZAS IGLOWANIA
| TUFTOWANIA GAMA LISSOLFIX: wysokiej jakosci nattustki do skrecania

GRS R e GAMA ELECTROFIX przedzy, oplatania, teksturowania, nawijania.
B ,... g f 5o STATERMIC X400 GAMA ALTEX GAMA TIXO: oleje do igiet do dziania ptaskiego i okragtego.
Widknina GAMA ELECTROFIX: antystatyczne Srodki smarne
Ekstruzja Igiowanie do igtowania i luftowania wiokniny.

GAMA TEXINOL: antystatyczne srodki smarne do

T E T I I E Polimeryzacja
: | przygotowywania witokien cietych (zgrzeblenie, czesanie).

L U B R I C A N T S h G - > N | = . 29 | GAMA PARATEX: srodki nattuszczajgce i klejonki

do tkania, snucia | nawijania.

DETERFIX TB: produkty do kgpieli sptukujgcej nattustki
Ze Sszpul po barwieniu.

Zaprojektowane przy sciste;j AL ,. /
wspotpracy z producentami T 3 -- N 2T | e s 5, —
tekstyliow i inzynierami

TOTAL oferuje kompletng game CLAR " g

DETERFIX: detergenty rozpuszczalne w wodzie
zaprojektowane tak, aby usuwac z wyrobow
witdkienniczych pozostatosci po uzyciu olejow
procesowych oraz srodkdéw smarnych.

SMARY

al: 2 - Otwieranie beli Przedzarki 3 o > AN : e [i _ i :
specialistvcznveh srodkow ; e _ Wykanczanie: naprezanie, farbowanie, MULTIS EP 2: litowo-wapniowy smar ogolnego
P ty Y zgrzeblanie, obrgczkowe ::I:i:ﬁme, _ suszenie, drukowanie zastosowania odporny na ekstremalne naciski.
Smarnych, ktore ZWIQkSZE!. e TR, ALTIS SH 2: wysokiej jakosci syntetyczny smar

LOZYSKA TOCZNE

PRZEKLADNIE nawijanie SUSZARKI-NAPREZARKI:

PRZEDZAREK e Dzianie okragie Nawijanie, snucie, PRZENOSNIKI TKANIN,
' ki kani £t ANCUCHY
SKRECANIA | ptaskie tkanie

FARBOWANIE:

OLEJE DO zaprojektowany do stosowania w szybkoobrotowych

tozyskach jak np. w silnikach elektrycznych.

efektywnosc procesu produkciji OBRACZKOWYCH

WYMIENNIKOW

MULTIS EP 2 wy .
= GAMA LISSOLEIX OLEJ DO IGIEL PRZEK: ADNIA KROSNA S——— odporny na ekstremalne temperatury i zanieczyszczenia

| CZESANIE PRZEKLADNIE PH;ENOQNIKI TKANIN JARYTHERM® DBT" chemiczne.

SILNIKI N GAMA TIXO E::;E: Ez CARTER SH, LOZYSKA KULKOWE

ELEKTRYCZNE PRZEDZAREK T ATERMIC X200 OLEJE

ALTIS SH 2 OBRACZKOWYCH PRZEKLADNIE _ CORTIS XHT: wysokotemperaturowy olej do taricuchdw.

J AKogé CARTER SG b tOZYSKA TOCZNE GAMA CARTER: syntetyczne i mineralne oleje
> ZABEZPIECZENIE WENTYLATOROW .
" WLOKIEN PODCZAS m MULTIS EP przektadniowe.
NA KTOHA ZGRZEBLANIA F—— ALTIS SH 2 AZOLLA ZS: oleje hydrauliczne do smarowania

przedzarek i przedzarek obrgczkowych.

| CZESANIA AZOLLA ZS ELEKTRYCZNEGO

GAMA TEXINOL PROSERAMS KROSNA TKACKIEGO Seh St sl

ROZPUSZCZALNE

MOZESZ
LICZY é ALTISSH?2 W WODZIE

DROSERA MS: olej wrzecionowy przystosowany
do wysokich predkosci obrotowych.

GAMA SERIOLA: oleje do wymiennikow ciepta
SSARER EHE VNG 15 dostosowane do wysokich temperatur i dtugich okresow

SRODKI SMARNE DO miedzy wymianami.
KAPIELI SPLUKUJACEJ TOTAL JARYTHERM® DBT*: syntetyczny olej do wymiennikow

*JARYTHERM® DBT jest zarejestrowanym : . i ° .
znakiem handlowym ARKEMA. GAMA PARATEX GAMA DETERFIX TB LUBRICANTS ciepta odporny na temperatury do 350° C

SRODKI

NATLUSZCZAJACE
| KLEJONKI




